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Facil de intalar Impermeable Estético Ligero Sealsmart™

Material / Aplicacion

Placa destinada para laimpermeabilizacion y acabado exterior
de cubiertasinclinadas ligeras.

Placas compuesta por una armadura base de fibras (mineralesy
vegetales) y resinas termo-estables saturadas en asfalto a alta
temperatura. La placa esta coloreada con pigmentos inorganicos.

para edificios
DOP 08-00120150915 Segtn el CPR EU 305/2011

c € EN 534:2010 - Revestimiento de tejados “

50% materiales

reciclados

Caracteristicas técnicas

Longtud L 107cm**

Ancho w 40 cm**

Espesor t 3mm**

Altura de la onda H 38 mm

Paso de onda P 95 mm **

Superficie total / Sup. Gtil ja 0,43m?/0,31 m?
**Tolerancia segtin norma UNE 14964

1Sin caida de gotas de agua bajo la placa tras 48horas.
2
Sin &rea mayor de 1 cm? son bitumen.
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ONDUVILLA® '

DURABILIDAD|

Impermeab. agua tras envejecimiento Pasa’

Resist. al desgarro tras envejecimiento >200N

Coeficiente térmico

REACCION AL FUEGO

Reacién al fuego - EN 13501-1

<100.10-6 1/K

Comport. al fuego externo - EN13501-5 Froof

Color

SOMBREADOS 3D

MARRON

NEGRO

Instalacion

ROJO

VERDE

Sencilla: producto apto para el bricolaje. Ver catélogo.

Garantia

Todas las reclamaciones seran consideradas con respecto a las
recomendaciones de aplicacion emitidas por la empresa Onduline.

Onduline se reserva el derecho de modificacion sin previo avisoy
no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline

An Ondura Group Company





