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Ejemplo de instalacion de pergola cubierta adosada de 4x3.
El primer paso a realizar es replantear las medidas en el suelo.
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Situar las bases al borde de los 3 metros, si hay algun muro hay que
tener en cuenta que el pilar mide mas que la base. Dejar una separacion
lateral de unos 250mm. Si la viga cargadora no lleva canets, se pueden
poner pegadas en las esquinas.
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Desmontar las bases y colocar la parte ancha en el suelo con los ancla-
jes metélicos y la parte estrecha al pilar utilizando los tirafondos de
8x100. Enroscar las dos piezas de la base.

Colocar la viga cargadora centrada entre los dos pilares.



Pretaladrar la viga cargadora, con la broca salomonica de 7x320. Utilizar
dos tornillos para cada pilar.

Atornillar un estribo a una vigueta. Apoyar la parte delantera sobre la car-
gadora y levantar la parte trasera hasta que el herraje apoye totalmente
en la pared.
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Nivelar la viga cargadora regulando las bases. Una vez nivelada colocar
los forros de pilar, utilizando Sikaflex 11-fc.
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Hacer una marca en la pared por la parte inferior del estribo y quitamos
la vigueta.




Marcar una linea a nivel tomando como referencia la marca. Calcular la
separacion entre vigas y distribuir los herrajes en la pared

Colocar las viguetas apoyadas en los herrajes. Utilizar los tornillos de
5x25, es importante utilizar todos los tornillos.
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Utilizando los tacos Fischer de 12x60 y los tornillos de 8x80. Anclar todos
los estribos a la pared.
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Comprobar que los pilares estan aplomados y atornillar las viguetas a la
viga cargadora. Es recomendable pretaladrar la vigueta.
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Colocar la primera lama de tarima con la hembra hacia el frente. Es

aconsejable que el principio y el fin de la tarima coincida con la viga car-
gadora.
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Con la tarima instalada, colocar el listén de remate con ayuda de los an-
gulos de 50x30 y los tornillos de 3,5x20. Separar los angulos unos
500mm. aproximadamente.
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Dejar vuelo por la parte delantera. Aproximadamente media lama. Atorni-
llar la tarima utilizando dos tornillos por lama y vigueta.

Colocar el poliestireno al tresbolillo. Pegar el poliestireno extruido con el
adhesivo Sikabond 525.
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Colocar los tableros sobre el aislamiento y fijarlos a las viguetas con los
tornillos de diametro 6. Aproximadamente 9 fijaciones por placa.
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Colocar la tegola con un vuelo de 10 mm por la parte frontal y los latera-
les. Clavar las lamas con las puntas de cabeza ancha. Es recomendable
poner un cordon de sika en todo el perimetro de la pergola.
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Cortar las lamas de tégola a 180mm. de la parte trasera como se ve en
la imagen.

Hacer coincidir la siguiente lama sobre |a hilera que hemos colocado y
clavar con las puntas. Cuatro fijaciones por lama.



Cortar un faldon de la siguiente lama por la mitad aproximadamente
166mm. Colocar la tegola 139mm por encima de la anterior.

www.bricomarkt.com

Doblamos las faldillas que hemos cortado de la primera hilera para rema-
tar con la pared. Es recomendable calentar las faldillas para que no se
rompan. Pegar y sellar utilizando Sikaflex 11-fc.
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Si la pared lo permite, cortar con una radial la fachada e introducir la
tegola dentro del muro. Sellar con Sikaflex 11-fc.
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Resultado final.



