VENTANAS
DE
CUBIERTA
PLANA




Disefio, confort y ahorro energético.

Nada mejora tanto el confort de una vivienda como la luz natural, y la iluminacién
cenital es incomparable. Apuesta por una vivienda saludable, llena de luz y aire
fresco.

Levantarse con la luz del sol en lugar de la de una bombilla es un despertador
inigualable. Disponer las estancias interiores de tu nuevo hogar con una ventana
de cubierta VELUX multiplica su valor espacial y asegura una buena calidad del
aire durante todo el dia sin ninglin consumo energético. Las ventanas en espacios
interiores aprovechan la energia del sol y su luz, ahorrando en iluminacién artificial,
calefaccion y ventilaciéon mecanica.

Ademas, la luz cenital, se reparte de forma mas uniforme por la habitacion, creando

I\/l A S I_ U Z N AT U R A I_’ un ambiente acogedor y confortable, que llena de vida las estancias y las dota

de una belleza Unica. Las ventanas en cubierta plana son independientes de la

/ ~

I\/l A S D | S E N O Y orientacién y no condicionan en ningun aspecto la distribuciéon del espacio interior.
7/

I\/l A S S A L U D La calidad del aire alcanza un nuevo nivel cuando se puede ventilar a través del

tejado: el aire viciado y caliente asciende hacia arriba para salir por las ventanas
de cubierta, generando una corriente natural de ventilaciéon en toda la vivienda
saludable y gratuita.

Abre las ventanas de par en par para ventilar, para disfrutar de una brisa refrescante
e/ en verano y para bajar la temperatura de la casa por la noche y conectar la vivienda

con el entorno.
La tecnologia punta y la innovacién te traen una ventana sélida para cerrar el
hueco en la cubierta, con una gama muy completa de dispositivos de control de
la luz y mantener la temperatura interior, independientemente de las condiciones
meteoroldgicas.

Aprovecha los beneficios de las ventanas de tejado mejorando la eficiencia
energética y la salud en tu familia.




Maxima entrada de luz

Disefiada para
de inclinacion
ventana con ¢
con vidrio lisc
energética y

modelo de vid
CurveTech- a

Disefio innovador

deslizamiento

Confort interior excelente

Instalacién rapida y sencilla

* Comparado con CFP/CVP 6
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Primera generacion
de ventanas de
cubierta plana VELUX

con clpula acrilica
Solucidén para ventanas

no visibles desde el exterior.

m Area acristalada de luz natural buena

m Buena eficiencia energética
m Disefio clasico
® Reduccion de sonido buena

VELUX:

Primera generacion Nueva generacion

Nueva generacion de ventanas
de cubierta plana con ctpulas

de vidrio

Disefio innovador y exclusivo para ventanas
visibles desde el exterior.
m Area acristalada de maxima luz natural
m Excelente eficiencia energética
v m Disefio elegante
m Excelente reduccion de ruido
m Visibilidad clara hacia el exterior
y drenaje 6ptimo

Primera generacion

.-h‘.l

Cupula vidrio curvo | CurveTech' Nueva generacion Cupula vidrio liso

winner



En la nueva generacion de ventanas de cubierta VELUX
plana s6lo hemos cambiado una cosa:

Todo

La nueva generacion de venta
VELUX tiene una composicion
uno de los detalles y componene
cuidadosamente elegidos y optir
mejor experiencia.

Cupulas de vidrio endurecido con sellante
extrafuerte para tu tranquilidad

Los dispositivos de control solar alojados
discretamente sobre la hoja, fundiéndose con
el disefio.

El marco es de madera con recubrimiento de poliuretano.
Su seccién se reduce al minimo y la hoja es oculta,
proporcionando la mayor entrada de luz natural posible y
un disefio muy atractivo.

Aislamiento térmico de EPS con Thermotechnology para
un magnifico comportamiento energético.

El vidrio se ubica en la parte baja de la ventana y se
extiende hasta el perimetro, mejorando las prestaciones
térmicas

Video

Detalles de la Nueva
generacion de ventanas
de cubierta plana VELUX.
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Nueva generacion

1 Elige el accionamiento

Eleccion de materiales

2 Elige la ctupula

Ventana fija,
sin apertura (CFU)

I Disefio de ventana tnico con un marco extrafino.

I Resistente superficie de poliuretano blanco libre de

mantenimiento.

I Disponible con acristalamiento doble o triple para un

excelente rendimiento energético y reduccion del ruido.

I Vidrio aislante laminado para mayor seguridad.

I Resistente al robo.

Ventana con apertura
eléctrica (CVU)

I La apertura eléctrica o solar proporciona una ventilacién éptima

con solo apretar un botén.
1 Sensor de lluvia.

I Compatible con sistemas dométicos tradicionales

y VELUX ACTIVE.
I Disefio de ventana tnico con marco extrafino y hoja invisible.
I Duradero marco de poliuretano blanco con nucleo de madera.

I Disponible con acristalamiento doble o triple para un

excelente rendimiento energético y reduccion del ruido.
I Vidrio aislante laminado para mayor seguridad.

I Resistente al robo.

Cupula de vidrio curva
(ISU 1093)

Cupula de vidrio lisa

(ISU 2093) a

2°-15°

I La opci6n premium para cubiertas entre 0 - 152 de inclinacion. I Elegante opcién para cubiertas planas entre 2 - 152 de inclinacion.

I Visibilidad clara hacia el exterior y drenaje 6ptimo con CurveTech. Vidrio plano sin bordes.

1 Vidrio templado de sequridad con sellante. 1 Vidrio templado de seguridad con sellante.

I Mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo. I Mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo.

3 Elige el accesorio perfecto 4

Smart homes

VELUX ACTIVE

Disfruta de un aire fresco I Control inteligente
solares reduciendo el Bloquea la luz solar o la luz y limpio libre de insectos para un clima
sobrecalentamiento (MSU). exterior de dia o de noche (DSU). (ZIU). interior mas

6; 6} w saludable.

Toldo exterior Cortina de oscurecimiento  Mosquitera

Difumina los rayos exterior



Nueva generacion
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Dimension total clipula

[

® Tamariio (ancho x largo) mm

Tamaiio

Hueco en forjado

Acristalamiento visible

m Superficie acristalada m?

m Disponible en septiembre 2022

Dimension exterior de la cipula

Acristalamiento visible

PN

198

155

Hueco en forjado

343 16

3+3 laminado

16 argén

4 flotado endurecido
Intercalario: termoplastico

Vidrio doble -20

4

[ —

M

3+3 10 3 10 4 3+3laminado

I 10 argdn

: [ 3 endurecido térmicamente
: : - 10 argon

| u u 4 flotado endurecido
] e | Intercalario: termoplastico

Vidrio triple -25

(mm) (mm) (mm)

060060 600 x 600 538 x 538 901 x 901

080080 800 x 800 738 x 738 1101 x 1101
090060 900 x 600 835 x 538 1201 x 901
090090 900 x 900 835 x 835 1201 x 1201
100100 1000 x 1000 938 x 938 1301 x 1301
120090 1200 x 900 1138 x 835 1501 x 1201
120120 1200 x 1200 1138 x 1138 1501 x 1501
150100 1500 x 1000 1438 x 938 1801 x 1301
150150 1500 x 1500 1438 x 1438 1801 x 1801
200100 2000 x 1000 1938 x 938 2301 x 1301

Culpula Culpula Culpula Cupula
curva lisa curva lisa
Transmitancia térmica ventana Uw (W/m2K) 096 095 0,86 0,85
Transmitancia térmica vidrio Ug (W/m2K) 12 10
Factor G del vidrio 0,52 0,49
Factor de marco 01 01
Permeabilidad al aire 4 4
Aislamiento aclistico (dB) 39 (-1;-5) 42 (-1;-5) 41 (-1;-5)
Transmision luminosa 0,69 0,68 063
Valor normativa claraboyas Urc, ref 300 (W/m?2K) 0,65 0,75 0,55 0,65
Area para el valor Urc, 44 41 44 41

ref 300 (m?)

13



Nueva generacion

Video

Beneficios de la Nueva
generacion de ventanas X St T e St i Al LU AN
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Eleccién de materiales

600 800 900 1000 1200 1500
. . . 060060
1 Elige el accionamiento
% - 080080
. , /\ 800 040
; /\ \\'-p/ﬁ’ P " _/‘J 0690 0990
. & : 900
CvP Ccvu 100100
[\ 090120 120120
Fija sin apertura Apertura manual Apertura eléctrica Con salida a cubierta 1200
(CFP) con barra telescopica con mando a distancia  (CXP) o 4
(CVP) (CVP) 100150 150150
1.78)
2 Cupula
Cupula acrilica o . 343 15 4 343 145 4
Sy p M D dbamuis
- - 3+3 laminado . | . 1 | 3+3 laminado
15 argén H ] d 1 | 14,5argon
4 flotado H i 4 flotado
® Tamafio (ancho x largo) mm  ® Superficie acristalada m? acerercalario: | ‘ Intercalario:
3 E|| e e| accesorio erfecto N Hueco en Acristalamiento Dimension Antiintrusién Estandar
9 P Tamafio forjado (mm) visible (mm) exterior (mm) -73QV -73U
' 060060 538 x 538 435 x 435 780 x 780 Transmitancia térmica Ug
' Acristalamiento (W/m2K) 08 09
060090 738 x 738 435735 780 x 1080 S E ETOTE D WL
080080 835 x 538 635 x 635 980 x 980 Transmitancia térmica Uw
Ventana (W/m2K) 12 14
[ —— S e 090090 835 x 835 735 x 735 1080 x 1080
' 100100 938 x 938 835 x 835 1180 x 1180 Transmision de luz Valor t 79 % 79 %
— — 090120 938 x 938 735 x 1035 1080 x 1380 Permeabilidad al aire 4 4
. . . .. . L. . L . 120120 1138 x 1138 1035 x 1035 1380 x 1380 Ganancia solar (factor g) 053 0,54
Cortina plisada eléctrica Cortina de oscurecimiento Cortina de oscurecimiento Toldo exterior solar 100150 1138 x 1138 835 ¢ 1335 . — —
(FMG) = eléctrica (FMK) = solar (FSK) -5 (MSG) = X X X Aislamiento acistico 36 (1-4)dB  31dB
f g el 4 el 4 (-1-4)
' ' 150150 1138 x 1138 1335x 1335 1680x 1680 Valor Rw
Nota: Las cortinas eléctricas FMK instaladas en ventanas fijas CFP deberan instalarse con el accesorio KUX 110. Las cortinas de oscurecimiento solar FSK no son compatibles con las ctpulas 17

acrilicas translicidas ISD 0100A. El toldo solar no es compatible con la ctipula acrilica translticida ISD 0100. La ventana CXP solamente es compatible con la cortina de oscurecimiento solar FSK.



VELUX ACTIVE
with Netatmo

La solucion inteligente
para un clima interior saludable

VELUX ACTIVE funciona perfectamente con ventanas
de tejado, cortinas y persianas VELUX INTEGRA®.
Consigue unir los beneficios para la salud de un
accionamiento automatico de los productos basado
en sensores, con la convivencia del control a distancia.
Juntos, consiguen el control del clima interior.
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VELUX ACTIVE

Accionamiento basado en sensor
inteligente de tus ventanas de
tejado, cortinas y persianas VELUX.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE incluye el
sensor de clima interior,

mando a distancia y el
control desde tu mavil.

k.

5.

Los sensores

de humedad,
temperatura

y COz
monitorizan el
ambiente interior
y la tecnologia
NETATMO,
proporciona toda
la informacién
de la prediccion
meteoroldgica
exterior.

Control total desde tu movil
Estés donde estés (en casa, en el trabajo, en la

playa, etc) controla tu hogar inteligente.

Ventilacién basada en sensores
Los sensores inteligentes miden niveles de

temperatura, humedad y CO2 y accionan las
ventanas para un clima interior mas saludable.

Proteccion inteligente contra el calor
Cierra de forma proactiva las persianas y
toldos VELUX INTEGRA® basandose en la
prediccion meteorolégica. Por ejemplo ante la
llegada de una ola de calor.
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VELUX Spain, S.AU.

Anabel Segura, 16 - Edificio 1-12 planta
28108 Alcobendas (Madrid)

Atencién al Cliente: 91 509 71 00
e-mail: velux-e@velux.com

0 0 G B0 @ @&

facebook.com/VELUXSpain ~ @VELUXSpain pinterest.com/veluxspain VELUX Espaiia instagram.com/veluxgroup  fanaticos.velux.es

Mas informacion en www.velux.es




